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Refroidissement seulement
Thermopompe avec élément chauffant dans le bac à condensat

Jusqu’à 23,0 TRÉS (SEER)
Jusqu’à 10,0 CPSC (HSPF)
Capacités : 09/12/18/24/30/36
Douze systèmes sont homologués ENERGY STAR® 

Caractéristiques du module intérieur :
•	 Modes : refroidissement, chauffage, déshumidification, ventilation, 

automatique
•	 Commande verticale des volets (fixe ou oscillation)
•	 Mode veille
•	 Fonctionnement silencieux, aussi peu que 26 dB (A)
•	 Fonction d'économie d'énergie
•	 Réduction du chauffage (46 °F  [8 °C] en mode de chauffage)
•	 Fonction « Follow Me » [I FEEL]

(détecte la température au niveau de la télécommande)

Caractéristiques de l’appareil extérieur :
•	 Fonctionnement à vitesse variable (Inverter)
•	 Élément chauffant dans le bac à condensat installé en usine
•	 Longueur de tuyauterie allant jusqu'à 98 pi (30 m)
•	 Plage de fonctionnement de refroidissement de 0 °~115 °F (-18 °~46 °C)
•	 Plage de fonctionnement de chauffage de 0°~75 °F (-18°~24 °C)

Commandes :
•	 Télécommande sans fil comprise avec le module intérieur
•	 Commande à distance filaire (en option)

Garantie :
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et le compresseur pour 
l’acheteur original si le produit est enregistré en temps voulu. 
Enregistrement de la garantie n’est pas obligatoire au Québec.

DLCC/DLFC
Système à montage mural C
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Refroidissement seulement

Système

Capacité 9 12 9 12 18 24 30 36

Modèles extérieurs DLCCAR09J1A DLCCAR12J1A DLCCAR09K1A DLCCAR12K1A DLCCAR18K1A DLCCAR24K1A DLCCAR30K1A DLCCAR36K1A

Modèles intérieurs DLFCAB09J1A DLFCAB12J1A DLFCAB09K1A DLFCAB12K1A DLFCAB18K1A DLFCAB24K1A DLFCAB30K1A DLFCAB36K1A

Performance

ENERGY STAR® OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON

Tonnes, système de refroidissement 0,75 1,0 0,8 1,0 1,5 1,8 2,3 2,8

Capacité de refroidissement Btu/h 9 000 12 000 9 000 12 000 18 000 22 000 28 000 33 600

Plages de capacité de refroidissement (min. et max.) Btu/h 2 764~10 918 3 514~14 569 3 100~9 600 3 100~13 000 6 800~20 000 6 800~29 700 9 485~30 026 7 404~35 997

TRÉS (SEER) 23,0 22,0 23,0 22,0 20,0 20,0 18,0 18,0

TRÉ (EER) 13,0 13,0 14,0 13,0 13,0 13,3 10,4 8,2

Commandes
Télécommande (convertible °F/°C) De série

Commande à distance filaire (convertible °F/°C) En option (KSACN0201AAA)

Plage de  
température de  
fonctionnement

Refroidissement, extérieur, thermomètre sec (min. et max.) °F (°C) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46)

Refroidissement, intérieur, thermomètre sec (min. et max.) °F (°C) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35)

Tuyauterie

Longueur maximale de la tuyauterie pi (m) 49 (15) 66 (20) 49 (15) 66 (20) 82 (25) 82 (25) 98 (30) 98 (30)

Différence de hauteur de la tuyauterie* pi (m) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10)

Taille des raccords des tuyaux – liquide po (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Taille des raccords des tuyaux – aspiration po (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (16) 5/8 (16) 5/8 (16)

Fluide  
frigorigène

Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Charge lb (kg) 2,6 (1) 3 (1) 2,9 (1) 3 (1) 3,5 (2) 5,1 (2) 5,3 (2) 5,3 (2)

Compresseur Type Rotatif Rotatif Swing Swing Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif

Système  
électrique

Tension, phase, fréquence V/Ph/Hz 115/1/60 115/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

Alimentation Module intérieur alimenté par l’appareil extérieur

IMA – Intensité minimale admissible A. 12 17 9 9 16 20 20 24

PMSA – Ampérage max. fusible/disjoncteur A. 20 25 15 15 25 30 30 40

Appareil  
extérieur

Largeur de l'appareil po (mm) 33,4 (848) 33,4 (848) 33,4 (848) 33,4 (848) 37,6 (955) 38,6 (980) 38,6 (980) 38,6 (980)

Hauteur de l'appareil po (mm) 21,3 (541) 23,3 (592) 21,3 (541) 23,3 (592) 27,6 (701) 31,1 (790) 31,1 (790) 31,1 (790)

Profondeur de l'appareil po (mm) 12,6 (320) 12,6 (320) 12,6 (320) 12,6 (320) 15,6 (396) 16,8 (427) 16,8 (427) 16,8 (427)

Poids net lb (kg) 62,8 (28) 73,9 (34) 72,8 (33) 80,5 (37) 113,6 (52) 147,7 (67) 152,1 (69) 154,4 (70)

Débit d’air pi³/min 850 850 900 900 800 820 795 890

Pression acoustique dB(A) 53 53 53 54 55 59 62 65

Module intérieur

Largeur de l'appareil po (mm) 33,3 (846) 33,3 (846) 33,3 (846) 33,3 (846) 38,2 (970) 42,4 (1 077) 53,1 (1 349) 53,1 (1 349)

Hauteur de l'appareil po (mm) 11,4 (290) 11,4 (290) 11,4 (290) 11,4 (290) 11,8 (300) 12,8 (325) 12,8 (325) 12,8 (325)

Profondeur de l'appareil po (mm) 8,2 (208) 8,2 (208) 8,2 (208) 8,2 (208) 8,8 (224) 9,7 (246) 10 (254) 10 (254)

Poids net lb (kg) 23,2 (11) 23,2 (11) 22,1 (10) 22,1 (10) 27,6 (13) 34,2 (16) 41,9 (19) 41,9 (19)

Nombre de vitesses de ventilateur 4 4 4 4 4 4 4 4

Débit d’air (plus faible à plus élevé) pi³/min 171/241/288/377 171/241/288/400 171/241/288/377 171/241/288/400 335/412/488/559 530/589/647/706 412/530/618/706 412/530/647/736

Pression acoustique (plus faible à plus élevée) dB(A) 26/32/38/43 28/34/40/45 29/35/39/43 29/35/39/45 39/40/43/47 36/40/44/48 37/41/45/51 37/44/49/54

Données de portée de l’air pi (m) 31 (9) 31 (9) 31 (9) 31 (9) 33 (10) 36 (11) 36 (11) 36 (11)

Déshumidification P/h (Lt/h) 1,69 (0,8) 2,96 (1,4) 1,69 (0,8) 2,96 (1,4) 4,23 (2,0) 6,34 (3,0) 6,34 (3,0) 7,4 (3,5)

Thermopompe

Système

Capacité 9 12 9 12 18 24 30 36

Modèles extérieurs DLCCHR09J1A DLCCHR12J1A DLCCHR09K1A DLCCHR12K1A DLCCHR18K1A DLCCHR24K1A DLCCHR30K1A DLCCHR36K1A

Modèles intérieurs DLFCHB09J1A DLFCHB12J1A DLFCHB09K1A DLFCHB12K1A DLFCHB18K1A DLFCHB24K1A DLFCHB30K1A DLFCHB36K1A

Performance

ENERGY STAR® OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON

Tonnes, système de refroidissement 0,75 1,0 0,8 1,0 1,5 1,8 2,3 2,8

Capacité de refroidissement Btu/h 9 000 12 000 9 000 12 000 18 000 22 000 28 000 33 600

Plages de capacité de refroidissement (min. et max.) Btu/h 2 764~10 918 3 514~14 569 3 100~9 600 3 100~13 000 6 800~20 000 6 824~27 296 9 485~30 026 7 404~35 997

TRÉS (SEER) 23,0 22,0 23,0 22,0 20,0 20,0 18,0 18,0

TRÉ (EER) 12,9 12,5 14,3 12,5 12,5 12,5 10,4 8,2

Capacité nominale de chauffage Btu/h 9 900 12 200 11 000 13 000 19 800 23 000 28 400 34 600

Plages de capacité de chauffage (min. et max.) Btu/h 2 081~13 989 2 764~16 582 1 911~12 000 2 400~14 000 7 340~23 500 6 824~30 708 9 997~32 994 14 979~35 997

CPSC (HSPF) 10,5 10,2 10,5 10,1 10,0 10,0 9,0 9,0

Capacité nominale maximale de chauffage à 47 °F Btu/h 12 011 12 349 12 246 13 130 22 701 22 486 30 754 33 698

Commandes
Télécommande (convertible °F/°C) De série

Commande à distance filaire (convertible °F/°C) En option (KSACN0201AAA)

Plage de température 
de fonctionnement

Refroidissement, extérieur, thermomètre sec (min. et max.) °F (°C) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46) 0~115 (-18~46)

Chauffage, extérieur, thermomètre sec (min. et max.) °F (°C) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24) 0~75 (-18~24)

Refroidissement, intérieur, thermomètre sec (min. et max.) °F (°C) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35) 64~95 (18~35)

Chauffage, intérieur, thermomètre sec (min. et max.) °F (°C) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30) 32~86 (0~30)

Tuyauterie

Longueur maximale de la tuyauterie pi (m) 49 (15) 66 (20) 49 (15) 66 (20) 82 (25) 82 (25) 98 (30) 98 (30)

Différence de hauteur de la tuyauterie* pi (m) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10) 33 (10)

Taille des raccords des tuyaux – liquide po (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Taille des raccords des tuyaux – aspiration po (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (16) 5/8 (16) 5/8 (16)

Fluide frigorigène
Type R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A

Charge lb (kg) 2,6 (1) 2,9 (1) 2,9 (1) 2,9 (1) 3,7 (2) 4,9 (2) 5,3 (2) 5,7 (3)

Compresseur Type Rotatif Rotatif Swing Swing Rotatif Rotatif Rotatif Rotatif

Système électrique

Tension, phase, fréquence V/Ph/Hz 115/1/60 115/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

Alimentation Module intérieur alimenté par l’appareil extérieur

IMA – Intensité minimale admissible A. 12 17 9 9 16 20 20 24

PMSA – Ampérage max. fusible/disjoncteur A. 20 25 15 15 25 30 30 40

Appareil extérieur

Largeur de l'appareil po (mm) 33,4 (848) 33,4 (848) 33,4 (848) 33,4 (848) 37,6 (955) 38,6 (980) 38,6 (980) 38,6 (980)

Hauteur de l'appareil po (mm) 21,3 (541) 23,3 (592) 21,3 (541) 23,3 (592) 27,6 (701) 31,1 (790) 31,1 (790) 31,1 (790)

Profondeur de l'appareil po (mm) 12,6 (320) 12,6 (320) 12,6 (320) 12,6 (320) 15,6 (396) 16,8 (427) 16,8 (427) 16,8 (427)

Poids net lb (kg) 71,7 (33) 77,2 (35) 78,3 (36) 86 (39) 114,7 (52) 142,2 (65) 154,4 (70) 161 (73)

Débit d’air pi³/min 850 850 900 900 800 820 795 890

Pression acoustique dB(A) 53 53 53 54 55 59 62 65

Module intérieur

Largeur de l'appareil po (mm) 33,3 (846) 33,3 (846) 33,3 (846) 33,3 (846) 38,2 (970) 42,4 (1 077) 53,1 (1 349) 53,1 (1 349)

Hauteur de l'appareil po (mm) 11,4 (290) 11,4 (290) 11,4 (290) 11,4 (290) 11,8 (300) 12,8 (325) 12,8 (325) 12,8 (325)

Profondeur de l'appareil po (mm) 8,2 (208) 8,2 (208) 8,2 (208) 8,2 (208) 8,8 (224) 9,7 (246) 10 (254) 10 (254)

Poids net lb (kg) 23,2 (11) 23,2 (11) 22,1 (10) 22,1 (10) 27,6 (13) 34,2 (16) 41,9 (19) 41,9 (19)

Nombre de vitesses de ventilateur 4 4 4 4 4 4 4 4

Débit d’air (plus faible à plus élevé) pi³/min 171/241/288/377 171/241/288/400 171/241/288/377 171/241/288/400 335/412/488/559 530/589/647/706 412/530/618/706 412/530/647/736

Pression acoustique (plus faible à plus élevée) dB(A) 26/32/38/43 28/34/40/45 29/35/39/43 29/35/39/45 39/40/43/47 36/40/44/48 37/41/45/51 37/44/49/54

Données de portée de l’air pi (m) 31 (9) 31 (9) 31 (9) 31 (9) 33 (10) 36 (11) 36 (11) 36 (11)

Déshumidification P/h (Lt/h) 1,69 (0,8) 2,96 (1,4) 1,69 (0,8) 2,96 (1,4) 3,8 (1,8) 4,23 (2,0) 6,34 (3,0) 7,4 (3,5)

* Groupe compresseur-condenseur au-dessus ou en dessous du module intérieur

Caractéristiques du système à montage mural C

Part No. 32842043000
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